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Serie di test SISP

DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE: 
INDICATO PER LA COSTRUZIONE DI PONTEGGI PER FACCIATE

Fabbricante IKAR Honeywell Miller MSA Safety Skylotec

Nome del prodotto 41-HWB 2 X SW 55 Turbolite Edge Single V-Edge 2,4m –  
einsträngig

Peanut I

Peso con moschettone 
ANSI

1,60 kg 2,10 kg 2,02 kg 1,96 kg

Moschettone collaudato 
per il carico trasversale

si si si si

Peso dell'utilizzatore 136 kg 140 kg 60 – 140 kg 50 – 135 kg

Lunghezza del cavo 2,50 m 2,75 m 2,50 m 2,50 m

Durata massima di 
servizio

10 anni 10 anni 10 anni 10 anni

Dispositivo anticaduta 
interno/esterno

interno esterno esterno esterno

Forza massima soppor-
tata in caso di caduta

3 kN 6 kN 6 kN 6 kN

Testato su spigoli vivi si si si si

Compatibilità con diversi 
tipi di imbracature

si si si si

Indicatore di caduta si si si si

Applicazione pratica 
nella costruzione di 
ponteggi presente nelle 
istruzioni per l'uso

si si no si

Approvato dalla SISP e 
dalla Suva per l’impiego 
nella costruzione di 
ponteggi

si si non approvato si

Versione 2
18 novembre 2022
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DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE DOPPIO: 
ADATTO A PONTEGGI MODULARI E SPECIALI

Fabbricante IKAR Honeywell Miller MSA Safety Skylotec

Nome del prodotto 41-HWB 2 DWG 55 Turbolite Edge Twin V-Edge 2,4 m –  
zweisträngig 

Peanut Y 

Peso del modello con 
doppio HSG 

3,10 kg 3,30 kg 3,26 kg 3,03 kg 

Doppia girella per  
dispositivo doppio

si no no no
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Descrizione dei criteri:

Peso con moschettone ANSI La maggior parte dei produttori offrono i loro cavi con diversi tipi di elementi di  
collegamento (moschettoni). Questo ha un'influenza sul peso totale.

Moschettone collaudato per il carico  
trasversale

I moschettoni testati secondo lo standard ANSI soddisfano requisiti più elevati di quelli 
dello standard EN. Questo si applica sia al carico sulla fibbia che al carico trasversale 
del moschettone.

Peso dell'utilizzatore I limiti inferiori e superiori devono essere rispettati

Lunghezza del cavo Lunghezza del cavo: attacco dell'imbracatura all'estremità del moschettone. Per la serie 
di test, i cavi sono stati scelti in modo da poter montare o smontare un pannello da 
ponteggio di 3,0 m.

Durata massima di servizio La durata massima di servizio si riferisce ad un uso corretto senza eccessivo carico/
usura del cavo. Un controllo annuale documentato del dispositivo deve essere effettuato 
secondo le istruzioni del fabbricante. Sempre secondo il fabbricante, il prodotto dovreb-
be essere utilizzato in modo diverso dopo 10 anni.

Dispositivo anticaduta interno/esterno Il dispositivo «interno» è un ammortizzatore integrato nell'alloggiamento, mentre 
quello «esterno» è un ammortizzatore ad assorbimento di energia. Entrambi soddisfano 
il requisito EN 355 di 6 kN. Per il calcolo dello spazio di caduta, per i dispositivi ad assor-
bimento di energia deve essere presa in considerazione l'intera lunghezza dello strappo. 
Pertanto, lo spazio di caduta con i dispositivi ad assorbimento di energia deve essere 
ritenuto maggiore risetto a quello del dispositivo di smorzamento integrato.

Forza massima sopportata in caso di caduta Forza massima esercitata alla massima altezza di caduta, secondo le istruzioni per l'uso.

Testato su spigoli vivi Poiché nella costruzione di ponteggi ci si deve aspettare la presenza bordi taglienti in 
quasi tutte le situazioni di caduta, questo era un criterio importante per i prodotti da 
accettare nella serie di test SISP.

Compatibilità con diversi tipi di imbracature I cavi non sono compatibili esclusivamente con le imbracature di sicurezza del  
fabbricante.

Indicatore di caduta L'utente può constatare visivamente e senza possibilità di errore un carico eccessivo 
(caduta) sul cavo.

Applicazione pratica nella costruzione di  
ponteggi presente nelle istruzioni per l'uso

Non tutti i produttori descrivono nelle loro istruzioni per l'uso specifico del cavo nella 
costruzione di ponteggi. Le istruzioni indicano esplicitamente all'utente le condizioni in 
cui i prodotti possono essere utilizzati. Per i prodotti non accettati, le istruzioni per l'uso 
non indicano chiaramente come il dispositivo può essere utilizzato nella costruzione di 
ponteggi.

Approvato dalla SISP e dalla Suva per l’impie-
go nella costruzione di ponteggi

L'approvazione si riferisce all'applicazione pratica nell'ambito della costruzione di 
ponteggi sulla base di una semplice serie di prove effettuate con un'altezza minima del 
punto di ancoraggio di 3,90 metri.

Doppia girella per dispositivo doppio Girella sia sul dispositivo che sul punto di attacco all'imbracatura. Questa combinazione 
evita che le due corde si attorciglino quando la persona si gira. 
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Serie di collaudi 

«DISPOSITIVI ANTICADUTA – TEST PRATICO»

In una serie di test, sono stati esaminati i dispositivi anticaduta di quattro diversi produttori. Questo documento è un aiuto 
orientativo per la scelta del cavo più adatto, approvato dalla SISP e dalla Suva, per l’utilizzo nell’assemblaggio di ponteggi, 
in particolare su sezioni di ponteggi inferiori a 6m. Questo studio è stato condotto da Bossard & Geiser GmbH su incarico 
della Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP) e sostenuto con grande interesse dall’Istituto Nazionale Svizzero 
di Assicurazione contro gli Infortuni (Suva). L’uso di questo documento non esime comunque il datore di lavoro dall’obbligo 
di scegliere con cura le attrezzature di lavoro utilizzate. In ogni caso, al momento della pianificazione del lavoro deve essere 
elaborato un concetto di sicurezza scritto secondo l’art. 4 dell’OLCostr 2022 e l’art. 29 dell’OLCostr 2022 «Le misure di prote-
zione devono essere definite per scritto previa consultazione di uno specialista della sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 11a 
dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI)».

Quadro del sistema di test:
I test non hanno tenuto conto di quanto segue:

	Ǔ Processo di montaggio e smontaggio del sistema sui ponteggi
	Ǔ Effetti delle forze su manichino (simulando gli effetti sui lavoratori in una situazione reale)
	Ǔ Lesioni che possono essere causate da una caduta a pendolo (impatto sul materiale dell’impalcatura esistente)

La situazione di test è destinata a confrontare i cavi al loro limite di carico e non ha come obiettivo quello di mostrare un 
preciso riferimento pratico.

Strutturazione dei test: 
Sistema di ponteggio Tobler, massa del manichino 100kg, nessuna misurazione della forza indotta dalla caduta. Estensione 
massima della cinghia, misurata con un calibro. Il prodotto Easy Fit International di Petzl è stato utilizzato come imbracatura 
di sicurezza in tutti i test.

Sono stati testati i seguenti prodotti:

Fabbricante IKAR Honeywell Miller MSA Safety Skylotec

Nome del prodotto 41-HWB 2 X SW 55 Turbolite Edge Single V-Edge 2,4m –  
einsträngig

Peanut I
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TEST 1
Simulazione: la persona si trova sul 2° livello dell’impalcatura (4m). Punto di ancoraggio del telaio triangolare sotto l’utente (lato opposto 
alla facciata). Fattore di caduta 2. Nessuno spostamento laterale.

Fabbricante IKAR Honeywell Miller MSA Safety Skylotec

Nome del prodotto 41-HWB 2 X SW 55 Turbolite Edge Single V-Edge 2,4m –  
einsträngig

Peanut I

Spazio di caduta  
misurato

3,55 m 3,50 m 3,50 m 3,40 m

Punto d’ancoraggio
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TEST 2
Simulazione: la persona si trova al 2° livello dell’impalcatura (4m). Punto di ancoraggio del telaio triangolare sotto l’utente sulla traversa sul 
lato dell’edificio. Fattore di caduta 2. Estensione massima con massima deflessione laterale.

Fabbricante IKAR Honeywell Miller MSA Safety Skylotec

Nome del prodotto 41-HWB 2 X SW 55 Turbolite Edge Single V-Edge 2,4m –  
einsträngig

Peanut I

Spazio di caduta  
misurato

2,80 m 3,60 m 3,15 m 2,90 m

Nessuna delle illustrazioni rappresenta l’uso corretto del cavo.
Le cifre qui calcolate non corrispondono alle specifiche dei fabbricanti!!

Si prega di consultare i seguenti documenti Suva: 

www.suva.ch/44078.I	 MB 44078.I:	 Ponteggi per facciate. Sicurezza nel montaggio e smontaggio
www.suva.ch/33029.I	 FS 33029.D:	 Dispositivi di protezione individuale anticaduta nell’installazione di ponteggi per facciate

Nota: 

Al di fuori della serie di test, è stato testato un cavo di lunghezza fissa. Questi cavi non autoavvolgenti possono essere utilizzati solo a partire 
da un’altezza di caduta maggiore di 6 m.

Punto d’ancoraggio
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Contributi alla realizzazione dei test: 

Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP):
Patrick Lendenmann	 Comitato direttivo SISP, responsabile della commissione tecnica

Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (Suva):
Jean Nabholz	 Specialista in sicurezza e protezione della salute
Martin Graf	 Specialista in sicurezza e protezione della salute Ing. dipl. HES STV Suva  
	 Settore edilizio | Team tecnico specializzato e campagne

Responsabile dei test:
Samuel Bossard	 Direttore Bossard & Geiser GmbH, specialista in sicurezza sul lavoro e protezione della salute con attestato federale

Fabbricanti:
IKAR / Honeywell Miller / MSA Safety / Skylotec

Il presente documento è stato redatto da:
Bossard & Geiser GmbH il 25.02.2022 – Aggiornamento del 18.11.2022


